
SMARTER BRANDSCHUTZ-SCHRANK –
GEFAHRSTOFFLAGERUNG SMART 
GEMACHT

Gefahrstofflagerung 24/7 
Der smarte Brandschutz-Schrank is t  d ie  wel twei t  ers te  
inte l l igente Inventar lösung für Gefahrs tof fe .
Der smarte Brandschutz-Schrank is t  e ine s ichere und 
zer t i f iz ier te  Lager lösung für brennbare und gefähr l iche Stof fe  
mit  90 Minuten Feuerschutz .
Entwicke l t  für  Verkauf  und Versorgung von Chemikal ien direkt  
am Kundenstandort ,  b ie te t  das Sys tem automat ische Echtze i t-
Bes tandsver folgung für präz ise Lagerkontrol le ,  gewähr le is te t  
d ie  Einhal tung von Arbei tss icherhei tsvorschr i f ten und häl t  
Mater ia l ien rund um die Uhr s icher zugängl ich.

Merkmale
 Zert i f iz ier ter  90-Minuten-Feuerschutz (EN 14470-1)
 Automat ische Bestandsverwal tung in Echtze i t
 Zugr i f fskontro l le  
 Ideal  für  Verkauf ,  Vermie tung und Asset  T
 Konnekt iv i t ä t
 Indiv idue l les  Branding mögl ich

IHR EXPERTE

BEAU JOHNSON
Ver t r i eb BERGER Smar t  Locker

+49 160 670 45 92

johnson@berger-group.de

berger-spinde.de/smart- locker

Ihre Vorteile auf einen Blick
 Zertifizierter 90-Minuten-Feuerschutz (EN 14470-1)

 Automatische Bestandsverwaltung in Echtzeit

 Zugriffskontrolle 

 Ideal für Verkauf, Vermietung und Asset T

 Konnektivität

 Individuelles Branding möglich
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SMARTER BRANDSCHUTZ-SCHRANK –
TECHNISCHE DATEN

Mechanische & Umweltspezifikationen
Feuerwiderstand 90 Minuten 

Außenmaße 1197 × 696,5 × 2042 mm (B × T × H)

Gewicht 516 kg

Volumen 895 L i ter

Anzahl Regalböden 3 + 1 Auf fangwanne (Standard)

Regalgröße 1195 x 490 mm (B x T)

Traglast/Regal 75 kg

Volumen Bodenwanne 33 L i ter

Oberf lächenmater ial Pulverbeschichte tes Stahlblech 

Gehäusefarbe Anthraz i tg rau RAL 7016
Türfarben Rot RAL 3020, Gelb RAL 1004, Grün RAL 6011, B lau RAL 5010, 

Grau RAL 7035, Weiß RAL 9010, Si lber RAL 9006
Türmodel l Zwei f lügel ige Tür

Einsatzumgebung Für den Innenbere ich vorgesehen

Konformität CE, CSA, RoHS, DIN EN 14470-1

Luftabsaugeanschluss NW 75

Elektro- und Konnektivitätsspezifikationen

Eingangsspannung 110–230 VAC /  50–60 Hz 

Stromverbrauch <100 

Datenverbindung 2G /  3G /  4G, Ethernet

Zugangskontrol le UHF RFID s tandardmäßig ( ISO 18000-63) 

Schnittstel len REST API  zur Integrat ion

Optionale Ausstattung*
 Display mit grafischer Benutzeroberfläche

 Individuelles Branding

 Zugangskontrolltechnologie: HF, LF, NFC

* Verfügbarkeit kann je nach lokalen Vorschriften variieren.
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 Zusätzlicher Regalboden

 Umluftfilter nach EN 14470-1
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