
SMARTER AKKU-LADESCHARNK –
FEUERFESTES LAGERN UND LADEN 
VON LI-IONEN-BATTERIEN

24/7 Erhöhte Flexibilität und Effizienz
Der smarte AKKU-Ladeschrank is t  d ie  wel twei t  ers te  feuer fes te 
Asset-Tracking-Lösung für das Laden und Lagern von 
L i th ium-Ionen-Bat ter ien.
Der Ladeschrank sorgt  für  90 Minuten Sicherhei t  am 
Arbei tsplatz  im Fal le  e ines Brandes oder e iner Explos ion be im 
Lagern und Laden von L i thium-Ionen-Bat te r ien .  
Die Lösung bie te t  Zugr i f fskontrol le ,  Echtze i t-Asset-Tracking 
sowie die Meldung fehlerhaf ter  Produkte .  
Die vol ls tänd ige Rückver folgbarke i t  minimier t  Produktver lus te 
be i  hochwert igen,  wiederauf ladbaren Werkzeugen und Geräten.

Merkmale
 Anschluss für Belüf tung 
 Vers te l lbare Standfüße 
 10" Touchscreen 
 Branding mögl ich 
 Zugangskontro l l technolog ie :  HF, LF,  NFC

IHR EXPERTE

BEAU JOHNSON
Ver t r i eb BERGER Smar t  Locker

+49 160 670 45 92

johnson@berger-group.de

berger-spinde.de/smart- locker

Ihre Vorteile auf einen Blick
 Autorisierter und sicherer Zugriff

 Einfachstes Service-Erlebnis: 

Öffnen - Entnahme - Schließen

 Automatische Transaktionsregistrierung in

Backend-Systeme

 Skalierbar für verschiedene Geschäftsmodelle:

Verkauf, Vermietung, Verleih und Lieferungen

 Sofort einsatzbereit - keine zusätzliche Einrichtung
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SMARTER AKKU-LADESCHRANK –
TECHNISCHE DATEN

Mechanische & Umweltspezifikationen
Feuerwiderstand 90 Minuten (von innen nach außen und von außennach innen)

Außenmaße 1193 × 725 × 2224 mm (B × T × H)

Innenmaße 1050 × 522 × 1647 mm

Gewicht 566 kg

Anzahl Regalböden 4-5

Traglast/Regal 75 kg

Volumen Bodenwanne 2,6 L i ter

Oberf lächenmater ial Pulverbeschichte tes Stahlblech 

Gehäusefarbe Anthraz i tg rau RAL 7016

Türfarbe Enzianblau RAL 5010 (Standard)

Türmodel l Zwei f lügel ige ,  se lbs tschl ießende Tür

Einsatzumgebung Für den Innenbere ich vorgesehen

Konformität CE, RoHS, DIN EN 14470-1, DIN EN 1363-1, VDMA 24994:2024-08

Maximal Ladeleistung 3,6 KW (1-phas ig) ,  8 Steckdosen pro Regal (11KW 3-phas ig)

Elektro- und Konnektivitätsspezifikationen

Eingangsspannung 110–230 VAC /  50–60 Hz (Opt ional  400 VAC, 3x 16 A für Ladevorgänge)

Stromverbrauch <100 W (ohne Ladevorgänge, Belüf tung, Alarm, Feuer löscher)

Datenverbindung 2G /  3G /  4G, Ethernet

Zugangskontrol le UHF RFID s tandardmäßig ( ISO 18000-63) 

Schnittstel len REST API  zur Integrat ion

Optionale Ausstattung
 Erweiterte Ladeleistung

 Individuelle Branding-Lösungen

 Zusätzliche Integrationsoptionen für bestehende Systeme
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